DESCRIP
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CION

Unidades

Resultado

Acabado X PUR scuff-resistant surface

Reverso Sistema de espuma combinado

Espesor EN I1SO 24346 mm 6,0
Capa superior EN ISO 24340 mm 0,9 |
Peso EN ISO 23997 g/m’ 3250
Ancho EN ISO 24341 m 2
Longitud standard de bobina EN ISO 24341 m 20 + 10%
CLASIFICACION

Descripcidn del producto Pavimento vinilico deportivo  EN 14904 (categoria P1)
Aislamiento acustico EN I1SO717-2 dB 21
Resistencia térmica - m2K/W 0,06
Clasificacién al fuego EN 13501 - Cy-sl
PROPIEDADES DEPORTIVAS

Friccion EN 13036-4 - 80-110
Absorcion de impactos EN 14808 % >25(P1)
Deformacidn vertical EN 14809 mm 1
Rebote de baldn EN 12235 % 98
Clasificacién al brillo EN 2813 % <30
CARACTERISTICAS TECNICAS

Estabilidad dimensional EN ISO 23999 % +0,2
Resistencia a la identacién EN 1516 mm <0,45
Resistencia al deslizamiento EN 1569 mm <0,5
Resistencia del color a la luz ISO 105 B02 - 6
Resistencia quimica EN ISO 26987 - sin cambios
Resistencia a la abrasion EN ISO 5470-1 mg/1000cycles < 250

3338 4289

Limite de garantia 15 afios Facilidad de limpieza

P
SOLVENT

Tratamiento antimicrobios Caracteristicas medioambientales

Renovacion periddica no necesaria; Libre de disolvetes y metales pesados FREE
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